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GP 자동오배수 시스템 개요

GP 자동배수 시스템은

오배수 관로가 없는 지하층시설물의 오수나 생활잡수를 처리하기 위해서 지금까지는 별도의 집수정을 만들거나 용량이 큰 오수탱크를 설치함으로 고비용의 시설투자비가 요구되며 이때 퇴적물로부터 발생되는 악취와 주기적 청소로 인한 불필요한 경제적 손실을 방지하기 위해서 새로이 개발한 오배수의 처리시스템으로서 지하에 별도의 PIT를 만들 필요가 없이 집수정 + 배수펌프 + Atomatic-Drainage System 전용판넬 + 배관이 하나로 패키지로 구성되어 흡입구와 통기관 그리고 배출구의 배관만 연결하고 전원만 연결하면 지하층의 오배수를 간편하게 처리할 수 있는 친환경 신개념 자동 배수시스템입니다.

--- 한글 LCD 표시창의 내장으로 장비의 운전 및 기능을 누구나 쉽게 이해하고 작동할 수 있도록 제작하였으며 완벽한 기밀화로 악취 및 오배수의 누수가 전혀 없도록 제작하여 철저한 위생과 안전을 보장하며 구입이 용이한 국내 우수 품질의 펌프를 선정하여 신속한 A/S가 용이하도록 하고 FRP 재질의 탱크를 채택하여 내식성과 운반 반입이 편하도록 설계하였습니다.

또한 Atomatic-Drainage System 전용 판넬을 개발하여 완벽하고 다양한 기능을 통하여 유지관리 및 장비의 보호에도 만전으로 기하며 중앙제어 기능을 가능케하여 BMS와의 연계운전을 실현함으로 중앙감시 체제의 신뢰성 확보.
서 언
GP-3500 Series를 구매하여 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품의 올바른 사용을 위해 본 User's Manual을 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.

본 사용자 설명서를 통해 운전에 관한 자세한 사항을 숙지 할 수 있습니다.

Notes: 

제품의 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 기능 및 외형이 변경될 수 있습니다.
안전한 사용법에 관한 표시

본 User's Manual에는 "위험", "경고", "주의"의 세가지로 분류되는 표시가 나타납니다.

이 표시들은 사용자가 장비를 잘못 사용할 가능성에 대한 경고 문구 입니다.

안전한 절차에 관한 표시들을 충분히 이해하려면 본 설명서를 전부 읽어본 후 장비를 

작동 하여야 합니다.
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	위험:

즉각적인 위험 상황을 나타내며, 방지하지 않으면, 고장이나, 심각한 상해가 

발생 합니다.
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	경고:

잠재적인 위험 상황을 나타내며, 방지하지 않으면, 고장이나, 심각한 상해가 

발생합니다.
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	주의:

잠재적인 위험 상황을 나타내며, 방지하지 않으면, 다소간의 손상과 재산상의 

손실이 발생 할 수 있습니다.


	System 설계에 관한 표시
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	입출력 Control Cable을 전원 공급 Cable과 같은 고압 전류가 흐르는 Cable과 

함께 묶어서는 안됩니다.


	Cable 연결에 관한 표시
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	System을 설치하거나 Cable을 연결 할 때는 반드시 전원을 Off 해야 합니다. 

그렇지 않으면, 사람이 전기 충격을 받거나 장비가 손상 됩니다.
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	전원 연결 시에는 차단기를 필히 설치하고 Cable은 지정된 전압과 전류에 

맞게 각종 단자에 정확히 연결 해야 합니다.

과전압, 과전류, 잘못된 Cable 연결은 장비의 물리적 또는 기능적 손상이나,

화재가 발생 할 수 있습니다.
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	어떠한 전도성 입자도 Controller 내부로 들어가지 않도록 해야 합니다.

전도성 입자는 화재 또는 장비의 고장을 초래 할 수 있습니다.


	운반에 관한 표시
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	Manual 내용에 의한 운전이 되어야 합니다.


	운전에 관한 표시
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	보관 시에는 다음 사항이 지켜지도록 특별한 주의를 기울여주시기 바랍니다.

- 찌꺼기나 먼지가 없는 건조한 장소에 보관해야 합니다.

- 보관 적정 온도는 섭씨 영하 20도에서 영상 65도 사이입니다.

- 상대습도는 0~95%로 유지 되어야 하며, 수증기로 인한 물방울이 

  발생되지 않는 상태이어야 합니다.

- 부식성 가스 혹은 액체가 없는 조건 이여야 합니다.


	보관에 관한 표시
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	제품 설치 이전에는 반듯이 패키지 박스 내에 보관해야 합니다.

보관 시에는 다음 사항이 지켜지도록 특별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

- 찌꺼기나 먼지가 없는 건조한 장소에 보관해야 합니다.

- 보관 적정 온도는 섭씨 영하 20도에서 영상 65도 사이입니다.

- 상대습도는 0~95%로 유지 되어야 하며, 수증기로 인한 물방울이 발생되지 

않는 상태이어야 합니다.

- 부식성 가스 혹은 액체가 없는 조건 이여야 합니다.

- 납품당시 선반 위에 패키지를 놓고 그 안에 제품을 눕힌 상태에서 보관 

할 것을 권장 합니다.


	설치에 관한 표시
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	화재나 고장을 방지하기 위하여 아래 사항을 준수하시기 바랍니다.

- 장비에 부식성 Gas, 가연 Gas, 솔벤트, 또는 마모성 액체와 접촉하지 

  않도록 해야 합니다.

- 장비가 고온, 고습도, 기타 외부 기후 조건에 절대로 노출되지 않도록 

  해야 합니다.

- 장비가 많은 먼지, 염분, 금속가루등에 노출되지 않도록 합니다.

- 장비가 과도한 진동이나, 충격이 가해지지 않도록 해야 합니다.


	유지보수에 관한 표시
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	전원이 켜진 상태에서 각종 계기를 수리하지 않도록 해야 합니다.

그렇지 않으면 전기 충격을 당할 수 있습니다.
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	제작사는 권한이 없는 사람이 장비를 분해, 수리, 재조립 할 경우 그로 인한 

고장 및 파손에 대해 책임지지 않습니다.
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2-1. 기능의 상세 설명

128 x 64 Graphic의 LCD Display

한글LCD 화면으로 사용자가 쉽게 정보를 확인 할 수있습니다..

펌프 구성 대수

최대 2대의 Pump를 운전 할 수 있는 System으로서 소용량의 오배수에 적용합니다.

순차운전

오수량에 따라 전자동으로 순차운전 기동을 시행하므로 에너지의 낭비를 최소화 하고 

최적의 운전 방식을 적용하였습니다.

주펌프(Lead Pump)의 가동 후 오수량의 증감에 따라 보조펌프(Sub Pump)를 순차적으로 

기동 및 정지시키는 운전 방식

정전 후 자동 운전 복귀

정전 후 전원 복귀 시 어떠한 조작도 필요 없이 자동으로 운전되며, 그 동안의 모든 

입력된 Data가 그대로 보존되므로, 정전에 따른 별도의 대책이 필요치 않습니다.

주 Pump의 교번(교대)운전

주 Pump의 운전 시간 또는 운전 횟수 설정에 의한 교번 운전으로 모든 펌프의 일정한 운전에 따른 특정 Pump의 과다한 마모를 방지함. 모든 Pump의 수명을 일정하게 유지관리가 가능함.

고장 Pump Skip 운전

특정 Pump의 고장 시 자동으로 감지하여 Skip되므로 항상 System의 정상 운전이 가능함.

자동운전시 갈수보호 운전 및 수동운전시 갈수보호 운전

갈수 Sensor의 Signal을 감지하여 펌프의 자동 및 수동운전시 공 회전을 방지하며, 이로 인한 Pump의 소손 을 사전에 방지 합니다. 

이상 발생시 경보의 표시 및 저장

각종 이상 상태 발생시 LCD 화면에 표시되고, 저장되므로 지속적인 관리 및 즉각적인 조치가 가능하도록 개발 되어 있습니다.

운전 Data 표시 및 저장

펌프별 운전 자료가 반영구적으로 기록 저장되므로 효율적인 펌프의 운전 관리가 가능 합니다.

Password 설정

주 화면에서 입력 값들을 설정 할 경우 반드시 Password를 통해야만 입력이 가능 합니다. 

이 방식은 일반인 및 비 인가된 조작 자에 의한 조작을 사전에 방지 할 수 있습니다.

또한 암호의 변경이 가능하므로 사용자가 원하는 암호를 지정하여 사용 할 수 있습니다.

암호의 분실로 인한 문제를 방지하기 위해 Master 암호번호를 별도로 가지고 있으므로 

암호 분실 시 현장 방문을 통해 이를 해제 할 수 있도록 제작 되어 있습니다.

Master 암호는 소비자에게는 공개 되지 않습니다.

통신기능 (BMS와의 통신)        * BMS: Building Management System(중앙제어반)

BMS와의 연계 운전이 가능토록 제작 되어 있으며, 현장에서 입력되는 모든 기능을 

BMS에서 사용 가능토록 RS-485 통신 기능이 내장 되어 있습니다. (옵션사항: 당사문의)

자가 진단

Software 내부에 Pump의 운전시 여러 가지 상황을 진단 할 수 있는 자체 진단 Program이 

내장되어 있으므로 지속적인 감시 운전이 가능 합니다.

그림을 통한 경보 표시

각종 경보 발생시 누구나 쉽게 경보 사항을 알 수 있게 그림을 통한 이상 상태를 표현 

하였습니다.

2-3. 설정 항목들의 초기값

	설정그룹
	설정 항목
	초기치
	입력 범위

	기본설정
	기동지연
	4초
	0-99초

	
	정지지연
	3초
	0-99초

	
	강제기동
	1분
	0-999분

	
	강제종료


	1분
	0-999분

	
	교번방법
	
운전횟수
	운전횟수/운전시간

	
	교번설정
	1
	0 ~ 99

	기능설정
	릴레이1
	펌프1OCR
	펌프운전/펌프알람/통합알람/운전/정지

	
	릴레이2
	펌프2

OCR
	펌프운전/펌프알람/통합알람/운전/정지

	
	부져횟수


	999회
	0-999회

	환경설정
	메인리턴
	120초
	0 ~ 999초

	
	암호변경
	1111
	0000 ~ 9999 

9999

	
	TEST CODE.
	0000
	9999

	
	초기화
	아니요
	예/아니요


2-4. Key 기능설명 및 아이콘 설명
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3) Key

2-5. LCD 화면 설명

 2-5-1. 초기화면
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 초기화 화면: 전원 투입 시 로고 및 버전 표시

 2-5-2. 주화면
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  1. 현재상태표시: 운전/정지 대기상태를  표시합니다.

2. 펌프 이름 표시: 총 2대의 펌프를 주 펌프와 순번으로 나누어 표시 합니다.

                     주 폄프는 " L "로, 그 외 펌프는 " P "로 나타내며 그 뒤에 

                     고유번호(순번)을 가지고 운전중인 펌프는 깜박입니다.

3. 펌프 개별 상태 아이콘: 펌프의 운전상태 및 이상을 표시합니다.

4. 현재 수위를 표시 합니다.

3-1. 보안운전 시스템

■ 암호를 통한 입력 및 수정이 가능한 보안 운전 System의 채택으로 일반인의 조작에 의한 사고를 사전에 방지하고 있습니다.

<암호입력>

[image: image18.png]



  <암호입력 화면>

  주화면에서 모드 Button을 사용하여 설정항목의 값들을 입력하고자 할 경우 반드시 

암호를 입력 하여야 그 다음 화면으로 이동 합니다.

암호 입력 화면은 아래와 같으며, 공장 출하 시는 "1111" 입니다.

- 상/하, 좌/우 키로 암호를 설정하고 입력 Button을 누르면 설정 항목 화면이 

나타납니다.

- 암호는 4개의 숫자로 이루어져 있습니다.

- 초기값은 "1111" 입니다.

주) 암호 입력 후 일정시간 동안 암호를 재 확인하지 않습니다.

주) 설정화면에서 아무런 조작이 없을 경우 자동으로 주화면으로 복귀 합니다.

주) 시운전 완료 후 반드시 암호를 변경하여 주시기 바랍니다.

주) 설정 값 초기화를 시행하면 암호도 초기값인 "1111"로 초기화 됩니다.

3-2. 설정 항목 상세 설명

3-2-1. 기본설정: 사용자가 최소한에 메뉴를 설정하여 사용할 수 있게 합니다. 

	설정그룹
	설정 항목
	내 용
	입력 범위

	기본설정
	기동지연
	펌프의 기동을 지연합니다.
	0-99초

	
	정지지연
	펌프의 정지를 지연합니다.
	0-99초

	
	강제기동
	보조펌프를 강제 기동합니다.
	0-999분

	
	강제종료


	주펌프를 강제 종료합니다.
	0-999분

	
	교번방법
	교대방법을 설정합니다.
	운전횟수/운전시간

	
	교번설정
	주 펌프 교대횟수및시간 설정
	0 ~ 99


(1)기동지연 : 펌프기동시간을 지연 하여 불필요한 운전을 방지합니다.

(2)정지지연 : 펌프기동시간을 지연 하여 불필요한 운전을 방지합니다.

(3)강제기동 : 주펌프가 기동하여 수위센서 중간레벨이 강제기동 시간동안 감지되면 보조펌프가 동작하여 주펌프에 기동 시간을 줄입니다.

(4)강제종료 : 주펌프가 강제종료 시간 동안 운전하면 주펌프를 이동하여 펌프에 지속적인 운전을 방지 합니다.

(5)교번방법 : 교번방법을 횟수 및 시간을 설정 할 수 있어 사용자가 원하는 용도로 설정합니다.

(6)교번설정 : 교번 횟수 및 사간을  설정 합니다.

3-2-2. 기능설정 : 보호기능 설정을 합니다. 
	설정그룹
	설정 항목
	내 용
	입력 범위

	기능설정
	릴레이1
	상태 릴레이를 설정합니다.
	펌프운전/펌프알람/통합알람/운전/정지

	
	릴레이2
	상태 릴레이를 설정합니다.
	펌프운전/펌프알람/통합알람/운전/정지

	
	부져횟수
	부져에 횟수를 설정합니다.
	0-999회


(1) 릴레이1 : 상태접점으로 펌프의 각종 상태를 선택하여 설정합니다.

              (펌프운전/정지/알람/통합알람/시스템운전/대기)
(2) 릴레이2 : 상태접점으로 펌프의 각종 상태를 선택하여 설정합니다.

              (펌프운전/정지/알람/통합알람/시스템운전/대기)
.   (3) 부져횟수 : 부져에 횟수를 설정합니다.

3-2-3. 환경 설정: 기타 시스템 설정

	설정그룹
	설정 항목
	내 용
	입력 범위

	환경설정
	메인리턴
	사용자 키 입력이 없을 시 설정 

시간 후 주 화면으로 복귀

	10 ~ 999

	
	암호 변경
	암호 변경
	0000 ~ 9999

	
	테스트 코드
	시스템을 점검 하기 위한 코드로 임의 입력 시 오 동작 할 수 있습니다.

	0 ~9999

	
	초기화
	최초의 시운전시 입력 값으로 되돌립니다.
	예/아니오


(1)메인리턴 : 메뉴화면에서 메인리턴 시간 후 주 화면으로 복귀 합니다.

(2)암호변경 : 출하 시 암호를 변경하여 외부인에 접근을 방지합니다.

(3)테스트코드 : 각종 시스템에 테스트를 목적으로 사용 합니다.

(4)초기화 : 초기 시운전 값으로 되돌립니다.

3-3. 설정 항목에 대한 Display 운전자료 및 설정 값 변경방법

압력 설정 변경의 예

[image: image19.png]000

£





암호 확인 : 상/하/좌/우 키를 이용 암호 입력 후  입력 키를 누릅니다..(초기값 : 1111) 

  [image: image20.png]



 주 메뉴 창이 나오면 기본설정 항목을 선택 후 입력 키를 누릅니다. 
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 아래 화살표를 눌러 정지지연 항목에서 입력키를 누릅니다.
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- 설정압력에 화면에 위치하고 입력버튼을 누르면 아래와 같이 커서가 깜박입니다.
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(1) 변경하고자 하는 위치에 커서를 놓고 상/하 버튼를 눌러 값을 변경하고 입력 버튼을 

눌러 저장합니다.

(2) 모드버튼을 눌러 주 화면으로 빠져 나갑니다.
.

4-1. Controller의 Circuit Diagram

6-1. 경보 화면 및 조치 방법

6-1-1. 고압 경보
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발생 원인: 오수의 급격함 유입으로 고수위센서동작

소멸: 고수위 센서 동작 해지 시

알람 표시:  LCD 표시 / 알람 LED / BUZZER

6-1-4.  수위 경보
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발생 원인: 수위센서가 정상적인 순서로 동작 하지 않을 시 발생 

소멸: 수위 입력 해지 시 / 시스템 정지 시

알람 표시:  LCD 표시 / 알람 LED / BUZZER

조치 방법: 수위센서 걸림 및 불량 확인 후 수위 센서 교체.

6-1-7. 펌프 과전류
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발생 원인: 해당펌프에 설정 전류값을 초과 하였을 경우

소멸: 시스템 재가동/ 해당펌프 셀렉터 재가동

알람 표시: LCD 표시 / ERROR LED / BUZZER

조치 방법: 해당모터 OCR 설정 값 확인 후 이상 없을 시 모터 및 펌프 확인  .

6-2. 알람자료 확인방법

- 주 화면에서 아래화살표 버튼을 2초 동안 누르면 아래 화면이 나옵니다.
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(1) 총 32개의 데이타를 기록 할 수 있습니다.

순번, 알람종류, 알람 발생 횟수 순으로 기록 및 표시됩니다.

(2) 1번이 가장 최근에 발생한 알람으로 화면에 아래 화살표를 누르면 다음 알람 정보를

확인할 수 있습니다.

6-3. 운전자료 확인방법

-오른쪽 화살표 버튼을 누르면 아래 화면이 나옵니다.
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1번펌프 그림을 누른 경우 위와 같은 화면이 나오며 확인을 누르면 주화면으로 돌아 갑니다.

2-4-1. Key 기능설명                                   


LCD화면 / LED 상태표시 / 키 패드로 


구성 되어 있습니다.


1) LCD : 운전 상태 및 설정을 위한 화면 표시


2) LED 표시: 운전 상태 / 알람 상태 / 


     운전 중인 펌프 등을 표시합니다.


     운전대기 / 운전 중을 표시합니다.


     소등 시: 운전정지(시스템 정지 시)


     점등 시: 운전대기


     점멸 시: 운전 중


     "ERROR" 알람 표시 LED는 알람 발생 시 점등 됩니다.


     알람 해제 시 자동 소등 됩니다.





모드 : 주 화면에서 설정화면 이동(암호 입력 화면이동)


입력 : 설정 값 수정 및 저장


상/하/좌/우 : 메뉴이동 및 설정 값 수정
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